Buchty mate

Liny o $rednicach mniejszych od 20 mm i niezbyt diugich
odcinkach buchtuje sie na ogét w rekach w nastepujgcy spo-
s6b: wyklarowang ling podejmujemy za wolny koniec lewq rg-
kq (cata lina lezy obok z prawej strony). Prawg rekq chwyta-
my line i rozpoczynamy zwijaé jg przed sobg, uwazajgc na
kierunek zwijania zgodny ze skreiem. Przez caly czas zwijania
prawa diori suwa sie réwno po linie i ukfada jednakowe zwo-
je na rece lewej. Po zwinieciu wszystkich zwojow pozostawiamy
odcinek liny dla zakoriczenia buchty. Pozostawionym odcinkiem
nie zwinietej liny w odlegfosci okofo 10 c¢cm od goérnej czesci
buchty, wykonujemy zakoriczenie (gtéwke) jednym ze sposobéw

kuzanych na rysunku. Tak zwinigtq ling mozemy podwiesi¢
knadze, kotku lub napigtej linie.

OSEMKOWY, OSEMKA (ésemka pojedyncza)

wES—

Zgrubienie liny — zabezpieczenie przed wysunieciem sie liny
z bloku lub- kipy. quef uzywany szczegdlnie na koncach szo-
tow.



WANTOWY, WYBLINKOWY (drabinkowy, drabkowy)

Uzywany do zawigzywania linki na linie lub przedmiocie
o wiekszej $rednicy lub obwodzie. Typowe zastosowanie to wig-
zanie wyblinek (linowych szczebli) na wantach. Wezet mocno
trzyma, po obcigzeniu i namoknieciu trudno sie rozwiqzuje, pra-
cujgc na szarpanie przeciera line — dlatego nie nalezy go uzy-
wac do cumowania.

PROSTY NIEZABEZPIECZONY, PLASKI

Stuzy do wigzania — tqczenia koficdw dwédch lin o réznych
grubosciach i konstrukcji, niezbyt obcigzonych.

PLASKI, PROSTY

Znajduje zastosowanie przy tqczeniu dwu lin o zblizonych
érednicach. Nie nalezy stosowaé przy silnym obcigzeniu, gdyz
zaciska sie i jest trudny do rozwiqzania, niszczy ling. Nie nale-
#y tgczyé nim dwéch lin o réznych grubosciach, poniewaz ko-
niec ciefiszej liny pod obcigzeniem wysunie sig z wezla.



RATOWNICZY POJEDYNCZY, RATOWNICZY (pgtiowy, bos-
manski, bezpieczny)

Woezet uzywany jest bardzo czgsto, a umiejginosé sprawnego
wigzania obowiqzuje kazdego zeglarza. Za jego pomocq robi sig
na koncu liny oko do cumowania, moze byé uzyty do polqcze-
nia dwu lin. Typowe zaslosowanie to — zabezpieczanie czlo-
wieka w trudnych warunkach pracy na poktadzie, za burlq lub
na wysokosci. Pglla tego wezfa nie zaciska sig, nawet przy du-
zym obcigzeniu.

sposéb wigzania wezla ratowniczego pojedynczego na sobie

Wezet u%ywuny do wiqzania flag oraz bander nie majgeych
chomgqtek i klamer. tatwy do wigzania, btyskawiczny w roz-

wiqzywaniu, wystarczy pociggng¢ za wolny koniec liny, aby cat-
kowicie sie rozwigzat.



CUMOWY (zeglarski, tancuchowy, cumowy zeglarski)

GALKI (SKRAJWEZLY, SRODWEZLY, GUZY)

Gatki sq to specjalne weziy o ksztaicie kulistym, splecione na
koficu liny (skrajwezty) lub w dowolnym miejscu na diugosci
liny ($rédwezty). Gatki nie pozwalajq linie wySlizngé sig z otwo-
ru, mogq byé ozdobq lub stuzyé do oplatania cigzarka rzutko-
wego.

GALKA Z KONCA LINY (skrajwezet rzutkowy)

a

Wykonana gatka na koncu liny widkiennej obojgtnej kor-
strukcji (plecionej, skrecane) stuzy gtéwnie jako cigzarek rzul-
kowy. W ceiu zwigkszenia musy nalezy do wewngtrz gatki wic
zy¢ cigzarek o kulistym ksziaicie,



